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Молотковые дробилки серии CMB
Молотковые дробилки серии CMB предназначены для измельчения и получения однородной фракции сухих сыпучих 
материалов влажностью до 15 %. Измельчение сырья происходит в результате ударов молотков (бил) о частицы сырья, 
а также сырья о стенки камеры измельчения. Регулярность и размер получаемой фракции определяется диаметром 
отверстий используемого сита. В зависимости от потребностей и назначения молотковые дробилки могут работать с 
производительностью от 2 до 10 т/ч.

Измельчённый материал рекомендуется забирать из-под дробилки с помощью пневматического транспорта, т.к. 
позволяет это применить пневматический сепаратор для отсеивания камней и других включений, которые могут 
стать причиной взрыва. Применение пневматического транспорта положительно сказывается на увеличении 
производительности дробилки.

Преимущества
 ¡ оптимальная производительность при низких эксплуатационных расходах
 ¡ минимальный уровень вибрации
 ¡ возможность измельчения широкой гаммы сырья
 ¡ система крепления сит и молотков, обеспечивающая их быструю и легкую замену
 ¡ двунаправленная работа ротора обеспечивает максимальное использование молотков без необходимости их 

переустановки
 ¡ оснащены аэромагнитным сепаратором

Основные характеристики

Модель/Тип CMB 2,0-10,0

Материал сталь конструкционная

Покрытие лакокрасочное покрытие

Тип привода Электрический двигатель 1400 об./мин.

Мощность привода 45 – 280 кВт

Билы/молотки четырёхсторонние 

Производительность 20 – 80 м³/ч

Производитель Comerc


